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Die Zertifizierungsstelle der TUV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Agrofert Deutschland GmbH Zertifikatsgultigkeit:
Dessauer StraBe 126 13.12.2023 - 13.12.2025
06886 Lutherstadt Wittenberg

fir den Sicherheitsbereich

Rechenzentrum Nord

die Erfullung aller Anforderungen

EN 50600
Verfugbarkeitsklasse 2, Schutzklassen 1-3,
Granularitatsniveau 2

unter Verwendung des Trusted Site Infrastructure Kriterienkatalogs TS.STANDARD V4.5
der TUV Informationstechnik GmbH. Die Anforderungen sindin der Anlage zum Zertifikat
zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats mit der ID 66982.23 und besteht aus 6 Seiten.
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Zertifizierungsprogramm

Die Zertifizierungsstelle der TUV Informationstechnik GmbH fiihrt Zertifizierungen auf Basis des
folgenden Zertifizierungsprogramms durch:

m ,Zertifizierungsprogramm (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TUV Informa-
tionstechnik GmbH*, Version 1.1 vom 01.03.2020, TUV Informationstechnik GmbH

Evaluierungsbericht

m ,Evaluierungsbericht - Trusted Site Infrastructure (TSI.STANDARD), Rechenzentrum Nord*, Version
1.0 vom 06.12.2023, TUV Informationstechnik GmbH

Evaluierungsanforderungen

Die Evaluierungsanforderungen sind definiert in den Normen:

m DIN EN50600-1 (VDE 0801-600-1), Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen von
Rechenzentren - Teil 1: Aligemeine Konzepte; Deutsche Fassung EN 50600-1:2019-08

m DIN EN 50600-2-1 (VDE 0801-600-2-1), Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen
von Rechenzentren - Teil 2-1: Gebaudekonstruktion; Deutsche Fassung EN 50600-2-1:2021-09

m DIN EN50600-2-2 (VDE 0801-600-2-2), Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen
von Rechenzentren - Teil 2-2: Stromversorgung und Verteilung; Deutsche Fassung EN 50600-2-
2:2019-08

m DIN EN 50600-2-3 (VDE 0801-600-2-3), Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen
von Rechenzentren - Teil 2-3: Regelung der Umgebungsbedingungen; Deutsche Fassung
EN 50600-2-3:2019-08

m DIN EN 50600-2-4 (VDE 0801-600-2-4),Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen
von Rechenzentren - Teil 2-4: Infrastruktur der Telekommunikationsverkabelung; Deutsche
Fassung EN 50600-2-4:2015-07

m DIN EN 50600-2-5 (VDE 0801-600-2-5), Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen
von Rechenzentren - Teil 2-5: Sicherungssysteme; Deutsche Fassung EN 50600-2-5:2021-09

m DIN EN 50600-3-1(VDE 0801-600-3-1), Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen
von Rechenzentren - Teil 3-1: Informationen flir das Management und den Betrieb; Deutsche
Fassung EN 50600-3-1:2016-08
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und wurden Uberpruft unter Verwendung der Evaluierungsanforderungen:

m ,TSI.STANDARD Kriterienkatalog®, TS.STANDARD V4.5 vom 01.07.2023, TUV Informationstechnik
GmbH

Die Evaluierungsanforderungen sind am Ende zusammenfassend aufgefihrt. Hierbei sind die flr den
Evaluierungsgegenstand nicht anwendbaren Anforderungen ausgegraut.

Evaluierungsgegenstand

Evaluierungsgegenstandistder Sicherheitsbereich ,Rechenzentrum Nord“ der Agrofert Deutschland
GmbH. Dieser wird im Evaluierungsbericht detailliert beschrieben.

Evaluierungsergebnis

Der Evaluierungsgegenstand erflllt alle anwendbaren Anforderungen der oben genannten Normen
bezlglich

m VerfUgbarkeitsklasse 2,
m Schutzklassen 1-3,

m Granularitatsniveau 2.
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Zusammenfassung der Evaluierungsanforderungen

Evaluierungsanforderungen gemaf TS.STANDARD V4.5, welche die Anforderungen der DINEN 50600
enthalten:

1 Umfeld (ENV - Environment)

Gefahrdungspotenziale aus dem Umfeld sind gemieden. Die Standortentscheidung des Objekts
istunter Berlcksichtigung der Risikenu.a.von Wasser-,Explosions-, Trummer-, Erschutterungs-
und Schadstoffgefahrdung erfolgt.

2 Bauliche Gegebenheiten (CON - Construction)

Die Gebaudekonstruktion sowie Fenster und Tilren bieten einen Zutritts-, Brand- und
Trimmerschutz. Das Gebaude ist gegen Blitzeinschlag geschitzt. Der Sicherheitsbereich liegt
abseits 6ffentlicher Zugange und gefahrlicher Produktionsprozesse und bildet einen eigenen
Brandabschnitt. Eine Trennung zwischen Grob- und Feintechnik ist erfolgt. Es besteht ein
baulicher Brand- und Wasserschutz.

3 Brandmelde-und Loschtechnik (FIR - Fire Alarm & Extinguishing Systems)

Eine Brandmeldeanlage ist im gesamten Sicherheitsbereich installiert und zu einer
Alarmempfangsstelle aufgeschaltet. Benachbarte Raume, doppelter Fultboden, abgehangte
Decken und Luftkanale sind in die Branduberwachung einbezogen. Neben der Alarmierung
werden Abschaltfunktionen und Schadensbegrenzungsmafinahmen ausgeldst, z.B. durch eine
Gasloschanlage. Eine zusatzliche Versorgung mit geeigneten Handfeuerloschern ist gegeben.

4 Sicherheitssysteme (SEC - Security Systems & Organization)

Es existierteine Zugangskontrollanlage (ZKA).Ein Einbruchschutz ist mehrstufig gegeben, dabei
werden alle sicherheitskritischen Bereiche mittels einer Einbruchmeldeanlage (EMA) dberwacht.
Die Anlage wird von einer Haupt- und einer Zusatzenergiequelle gespeist.Die Alarme werden an
eine standig besetzte Sicherheitszentrale Ubertragen.

5 Verkabelung (CAB - Cabling)

Kommunikations- und Datenkabel sind gemafs DIN EN 50174-2 mit dem noétigen Abstand
zueinanderundzu Stromkabeln auf getrennten Kabelfiihrungen verlegt. Datenkabel werdennicht
durch Bereiche mit Gefahrdung gefiuhrt oder sind speziell geschiitzt. WAN-Trassen verlaufen
kreuzungsfrei, und ein Anschluss an mindestens 2 Provider (ab Level 3) ist realisiert.
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Energieversorgung (POW - Power Supply)

Der Nachweis einer nach einschlagigen DIN-Normen und VDE-Vorschriften erfolgten
Elektroinstallationist erbracht. Es existieren angepasste Aufteilungen und Absicherungen der
Stromkreise. Sie sind gegen Uberspannung geschiitzt. Ausfélle sind durch eine redundante
Auslegung abgefangen.Eine Notstrom-und USV-VersorgungderIT- wie auch der Sicherheitssys-
teme ist gegeben. Tests zur Inbetriebsetzung sind erfolgt.

Raumlufttechnische Anlagen (ACV - Air Conditioning & Ventilation)

Die Abwarme der IT-Gerate wie auch der Infrastrukturkomponenten wird durch Kihlung hinrei-
chend abgefangen. Es ist sichergestellt, dass Lufttemperatur, Luftfeuchte und Staubbelastung
entsprechende Grenzen einhalten. Feuer- und Rauchklappen sind gemalé Brandschutzkonzept
eingebaut. Die Einhaltung der Klimavorgaben wird ferniiberwacht. Ausfélle sind durch eine
redundante Auslegung abgefangen. Tests zur Inbetriebsetzung sind erfolgt.

Organisation (ORG - Organization)

Alle Sicherheitseinrichtungen werden einem regelmaigen Funktionstest unterzogen.
Regelmafige Wartungen an Verschleifsteilen der Infrastrukturkomponenten bzw. IT-Hardware
sind in einem Wartungsplan festgelegt. Die Datensicherungsmedien werden brand- und
zugriffsgeschitzt getrennt vom Sicherheitsbereich aufbewahrt.

Dokumentation (DOC - Documentation)

Es existierteine Dokumentation der Infrastrukturmaf@nahmen (DIM)bzw. ein Sicherheitskonzept.
Ebenso gibtes Regelungen flr das Zugangskontrollsystem, das Zutrittsberechtigte definiert und
die Verfahren zur Ausgabe der Schllissel, Codekarten etc.beschreibt. Lageplane flr das Gebaude
und alle Infrastrukturkomponenten sowie Schemata und Datenblatter liegen vor. Ein
Brandschutzkonzept ist vorhanden. Ein Notfallkonzept bzw. Alarmplan liegen vor.

EN 50600

Die erganzenden Anforderungen zur ganzheitlichen Abdeckung der DIN EN 50600 sind
umgesetzt.

Zur Erreichung der Verfiugbarkeitsklasse XmiUssen sowohlalle im Level X relevanten EN 50600-
Anforderungen alsauch die TSI-Anforderungenin den Bereichen POW,ACV und CAB mindestens
im korrespondierenden TS| Level X erreicht werden.

Das Granularitatsniveau 2 gema EN 50600-2-2 und -2-3 wird bestatigt, wenn die TSI-
Anforderungen in einem der Level 2, 3 oder 4 zusammen mit den entsprechenden EN 50600-
Anforderungen erfullt sind.
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Es werden vier verschiedene Schutzklassen definiert. Allen Bereichen und Versorgungspfaden
des Rechenzentrums wird eine Schutzklasse zugewiesen. Sie beschreiben physische
Sicherungen gegen folgende Ereignisse:

m nichtautorisiertem Zugang

m interne umgebungsbedingte Ereignisse

m  externe umgebungsbedingte Ereignisse

Bzgl. nicht autorisiertem Zugang sind mindestens drei Schutzklassen zu realisieren.
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L Level

Level1 Mittlerer Schutzbedarf (entspricht den Infrastrukturanforderungen der BSI-
Grundschutzkataloge im Baustein Serverraum)

Level 2 Erweiterter Schutzbedarf (Redundanzen kritischer Versorgungssysteme, mit
erganzenden Anforderungen bei o. g. Bewertungsaspekten)

Level 3 Hoher Schutzbedarf (vollstandige Redundanzen kritischer Versorgungssysteme
- No Single Point of Failures bei wichtigen zentralen Systemen)

Level 4 Sehr hoher Schutzbedarf (zusatzlich ausgepragte Zutrittssicherung, keine

benachbarten Gefahrdungspotenziale, bei Alarmmeldungen minimale Interven-
tionszeiten)

Dual Site Beide Rechenzentren erreichen einzeln mindestensdie Levelstufe unterhalb des
Level 2-4 Dual Site Levels.
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